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im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jézefow k/Otwocka

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-1174

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. {Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Glosnik do dzwigkowych systemow ostrzegawczych
typu CS-06W-70-CS
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wiasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>
wprowadzanego do obrotu pod nazwg handlowg iub znakiem
firmowym producenta:

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this cerlificate applies to
the construction product;

Loudspeaker for voice alarm systems type
CS-06W-70-CS
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

pAudio Technologies Sp. z 0.0.
ul. Majowa 2
71-374 Szczecin, Republic of Poland

i wytwarzanego w zakladzie produkcyjnym:

and produced in the manufacturing plant:

ic audio GmbH
Boehringerstrasse 14a
D-68307 Mannheim, Federal Republic of Germany

Niniejszy certyfikat poiwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
okreslone w zalgczniku ZA normy:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in Annex ZA
of the standard:

EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems -
Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz
ze producent wdrozyt zakladowa kontrole produkciji, ktéra jest
oceniana w celu zapewnienia staloSci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu
17.02.2026 r. i pozostaje wazny, zgodnie z umowg
nr 8/DCICPRI2026, do dnia 16.02.2036 r. dopoki nie zmieni sig
noma zharmonizowana, sam wyrob budowlany, metody
OiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony,
cofnigty lub nie nastapi zakoriczenie  certyfikacji
przez notyfikowang jednostke certyfikujaca wyrob.

Nr wydania certyfikatu: 01
Certificate issue no:

Data wydania: 17.02.2026
Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

under system 1 for the performance in relation to the performance set
out in this certificate are applied and that the factory production control
conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy
of performance of the construction product.

This certificate was first issued on February 17, 2026 and will remain
valid, in accordance with the agreement no. 8/DCICPR/2026,
until February 16, 2036 as long as neither the harmonised standard,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product certification body.

Dyrektor CNBOP-PIB
Director of CNBOP-PIB

Waud

st. bryg. dr hab. inz. Pawel Janik
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-1174

| Nazwa wyrobu budowlanego: Giosnik do dzwigkowych systemow ostrzegawczych typu CS-06W-70-CS
Name of construction product: Loudspeaker for voice alarm systems type CS-06W-70-CS
Deldarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczeristwo pozarowe
Declared performance: Fire safety |
Europejska norma zharmonizowana: . . - . .
Ei ha ed standard: EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers |
Opis wyrobu / Product description
Typ giosnika: CS-0BW-70-CS
Loudspoater lyie:
Typ transformatora:
}Mrmerrypa: S OPT-6W/100V
Napigcie zasilania glo$nika [V]: 100
Loudspesker power vallags VI o
Moc znamionowa giosnika (W}: 6 [
L oudspeakel rated power W[ 1
Ustawienia mocy glosnika na odczepach transformatora [W]: 6/3/15 |
Loudspesker output seffing on the transformer faps (W] . P —
| Impedancja glosnika [Q]: 8
| Loudspesker impedance [0 S —
Impedancja transformatora - dla poszczegdinych odczepiw [Q]:
Impédance of transformer  for particular terminls/©2): - 166713333 16667
Maksymalny poziom ciSnienia akusty g0 (moc znamionowa / 4m) [dB]: 749 |
Maximum sound pressure level [rated power / 4m) [dBJ | — "
Czulo$t S (1W / 4m) [dB]: 67.9
Sensitivty S (1W/ 4m) [4B] — ] i
Kat promieniowania dla 500 Hz [°]: | 180
Coverage angte for 500 Hz |*] —
Kat promieniowania dia 1 kHz [ [ 18
Coverage anghe for kHz ") l
Kat promieniowania dla 2 kHz [°}: 180
Coverage angle for 2kHz "]
Kat promieniowania dla 4 kHz [} 120
Coverage angle for 4kHz [*)
Rodzaj Srodowiska pracy: A
Type of work environment: —
Stopien ochrony IP: 210
IP profection:
Zaciski: iczna kostka przylag
Terminals: ceramic connection block
Sposob zamocowania: natynkowy montaZ do stropu
|_Type of instaliation: surface ceiing mounted
Wymiary gloSnika z obudowg [mm]:
Dimensions of loudspeaker with housing mm| 270x 104
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
Material of howusing: _— plastic material
Masa [g]:
Mass [g] 460
Elementy opcjonaine / Optional efements ja jacal data
Parametr zadzialania bezpiecznika: o
Fuse activation parameter. 150 °C 2A 250V
Rodzaj i typ kondensatora: nie dotyczy
Type of capacitor: not applicable
Filtr: nie dotyczy
Fifter: not appiicabie
Typ dodatkowego zabezpieczenia: nie dotyczy
Type of additional protection: _not agplicabie
AN
Nr wydania certyfikatu: 01 n-;s Syl 2 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: iy 22 LS IRECTOR of CNBOP-PIB
. % i N
Data wydania: 17.02.2026 eia

Issue date: K&

st. bryg. dr hab. inz. Pawet Janik
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-1174
] Nazwa wyrobu budowlanego: Glosnik do dzwigkowych systemow ostizegawczych typu CS-06W-70-CS
Name of construction product: Loudspeaker for voice alarm systems type CS-06W-70-CS
Deldarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
E"WE k‘! nonnaimnnon' : manal ; i EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
. I P P
| Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu % rz';tiszg) |
No. Essential characteristics of the product Clause Performance 12
| Skuteczno$é w warunkach poZarowych / Performance undey fire conditions |
1 | Granice charakterystyki czestotliwosciowej / Frequency response limit 42 Spelnia / Pass
2 Powtarzalno$¢ / Reproducibility 5.2 Spelnia / Pass
3 impedancja znamionowa / Rated impedance B 5.3 Spelnia / Pass
4 | Charakterystyka katowa pozioma i pionowa / Horizontal and vertical coverage anoles 54 Speinia / Pass
5 | Maksymalny poziom ciSnienia dzwigku / Maximum sound pressure level 55 Speinia / Pass
N:ezawodnosé dzialania | Operational refiability
| Trwalosé / Durabity ) I [ 43 Speinia/ Pass
7 Konstrukcja / Construction | 44 Speinia / Pass
8 | Znakowanie i dokumentacia techniczna / Marking and data | 45 Soetnia / Pass
9 Znamionowa moc dzwigku (walos¢) / Rated noise power (durability) | 5.6 Spelnia / Pass
10 | Stopien ochrony obudowy / Enclosure protection [ 5.18 Spetnia / Pass
Trwalo$£ niezawodnoéci dzialania- odpomosé na dziatanie ciepla | Durability of operational reliability, mmmsm
11 Suche gordco (odpomosce) / Dry heat (operational) il Speinia / Pass
12 | Suche goraco (wytrzymalosc) / Dry heat (endurance) B 58 A',‘;:;p‘{’gg’,’e
13 | Zimno (odpomos¢) / Cold (operational) 59 Speinia / Pass
Trwaloét niezawodnosci dzialania: odpomosc na wilgo¢ / Durability of operational reliability, humidity reskstance
| 14 | Wilgotne goraco cykliczne (odpomos$é) / Damp heat, cyclic (operational) 5.10 ' Spetnia / Pass
15 | Wilgotne goraco state (wytrzymalo$E) / Damp heat, steady state (endurance) 5.11 | Spelnia / Pass
16 | Wigotne goraco cykliczne (wytrzymalosc) / Damp heat, cyclic (endurance) 5.12 ! ﬁ;?f;um
| Trwaloé¢ niezawodno$ci dzialania: odpornoé€ na korozje / Durability of operational reliability, corrosion resistance
| 17 | Korozja spowodowana dwutienkiem siarki (wytrzymalosc) / Sulphur dioxide corrosion (endurance) | - 5.13 | Spelnia/ Pass
|_Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odpomo$é na udary i wibracje / Durability of operational refiability, shock and vibration resistance
| 18 | Udar (odpomosc) / Shock (operationall | 514 | Speinia/ Pass
| 19 | Uderzenie (odpomos¢) / Impact (operational) I — 515 | Spelnia / Pass
20 | Wibracje sinusoidaline {odpomos¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 5.16 | Spelnia / Pass
21 | Wibracje sinusoidalne (wytrzymalos$c) / Vibration, sinusoidal (endurance) A 1 | Spelnia / Pass

1) NPD" (4. wiaSciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.

2 Zapis Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not appiicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 01 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 17.02.2026

Issue date:

st. bryg. dr hab. inz. Pawetl Janik
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